PREZENTACIJA KUPOLE
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Dodatna oprema
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OKRUGLA PVC VRATA ZAVIJESA | STAZA

SKYLIGHT WINDOW MESH WIND

SOLARNI VENTILATOR KROVNI PROZOR PROZOR S MREZICOM



Standardni raspored s okruglim PVC vratima
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Standardna veli¢ina: 6 m
Druge dostupne veli¢ine: 5/7/10/20/30/40/50 m



. Okrugli preklopni PVC prozor + mrezica

Krovni transparentni prozor

Trokutasti prozor protiv komaraca

Kvadratni rolo prozor protiv komaraca

Okrugli stakleni preklopni prozor

PVC prozor ,na uho”

Mogucénosti za prozore



8509/m2 bijeli PVC.:

- Usporivac gorenja

- Vodootporan

- Snazna abrazivna otpornost
-Otporan na svjetlost -

nema propusnosti

» Pokriva¢ od tkanine: (oko 1/3 transparentan (Transparentni dio:Trokut); 2/3 bijela P\/C-om obloZena poliesterska
tkanina

» Bijela PVC-om oblozena poliesterska tkanina 850g / m2 materijala; Prozirna poliesterska tkanina oblozena PVC-om
1100g/m2 (SGS DIN4102-1 B1 klasa za zapaljivost)

» Debljina PVC tkanine: 850g / m2 - 0,85 mm; 1100g/m2-0,95 mm

» Materijal okvira: Vruc¢a pocincana Celi¢na Cijev s plastiénim uranjanjem

» S pocin¢anim ¢eli¢nim jakim podlogama (pakiranim drvenim kucistem)

» Promjer ¢eli¢ne cijevi: ®25*1,5 mm

» Otpornost na temperaturu:-30 to +70°C

» Opterecenje vjetrom: 80-120 km/h

» Opterecenje snijegom:75kg/m2

> Zivotni vijek &eli¢ne konstrukcije okvira: 10 godina

> Zivotni vijek za PVC krovnu tkaninu: 4-6 godina



IZOLACIA



Vodootporan > Otporan na niske temperature

Otporan na vremenske uvjete i UV zastita > Otporan na plijesan
< Otporan na vatru > Otporan na razgradnju
> Materijal se ne bora > Prijenos svijetla

PP
.......
N F Y

o

POVRSINSKA OBLOGA

i Otporna na prljavstinu i Cisti se sama
BAZNA TKANINA I OBLOGA Otporna na Ogrebotine
Kohezija * Otporna na ljepljenje
Otpor prema avulziji BAZNA TKANINA

> Moguce varenje
Rastezljiva po duzini

Prijenos svijetla L "
J J - Otporna na vremenske uvjete i UV zastita

Produljenje

> Povrsina reflektira svijetlo
Stabilizacija prostora

Nezapaljiva



Dodatna oprema

Prozor sa staklenim otvorom Air Vents with Electric Fan

Ventilacija za zrak s
elektricnim ventilatorom

S it 44443 a9

Chimney Kits

Drvena podna konstrkcija Set za dimnjak



Solarnaventilacija

Izolacija WC-a
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Drveni pod

Wc mozete izolirati drvenom plocomiili
sendvic¢ plocom.

Pod od Sperploce

Dodatna oprema



Pod od Sperploce

Panel od Sperploce s toplim
pocin¢anim okvirom
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Okvir i vrata na mjeru Kupola s vratima i okvirom na mjeru



Krov i bocne strane
pakirane su u PVC torbama

Pakiranje-Dostava-Montaza



Primjer kombinacije kupola razlicitih velicina

Kupole se mogu spajati natkrivenim hodnikom
s PVC pokrovom

VICTORY MODULAR HOMES



* tamnoZutaizolacija
* debljinasamo12 mm

* svijetloZutaizolacija
* debljinasamo 8 mm

bijela izolacija8 mm
12 mm poizboru




Zavjesa kao opcija za veliki erker prozor za
Satorsku kupolu od 6 m.




Boje po izboru

1. Solarni ispusni ventilator 14 in¢a, 17 W

2. Bijela boja / crna boja

3. Opremljen kabelom i prekidacem za ukljucivanje/iskljucivanje
4. Prekriven zastitnom reSetkom

5. Komplet za montazu ukljucen




Primjer uredenja interijera

Pretvorite geodetsku kupolu u luksuzni smjestaj za glamping!

VICTORY MODULAR HOMES d.o.o0. Pula
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